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A ADVERTENCIA - Peligro de incendio o
descarga eléctrica

® Salo para uso en interiores y en lugares secos.
* No se debe exceder la capacidad.

* No use un temporizador para controlar dispositivos que podrian
tener consecuencias peligrosas debido a una temporizacion inex-
acta, como lamparas solares, calefactores, etc.

® Conecte directamente al tomacorriente.

* El producto no contiene piezas que se puedan reparar.

1—Cargue la bateria
Enchufe el temporizador en el tomacorriente de pared durante algunos minu-
tos para cargar la bateria interna.
NOTA: para hacerlo mas facil, ahora desenchufe el temporizador para
configurarlo.

2—Borre la memoria

Presione el botdon RESET (Reinicio) con un lapiz u objeto puntiagudo para borrar
todas las configuraciones anteriores.

3—Seleccione el formato a.m./p.m.

1. Mantenga presionado el botén CLOCK (Reloj) durante 5 segundos hasta que
la pantalla muestre 24H 6 12H, luego suéltelo.
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ENCENDIDO/AUTOMATICO/APAGADO

Presione el boton HOUR (Hora) las veces que sea necesario para cambiar la
pantalla a “12H".

Presione el botdn CLOCK (Reloj) para restablecer la pantalla del reloj normal. Las
letras “AM” deben aparecer en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

4—Ajuste de la hora del dia
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Mantenga presionado el boton CLOCK (Reloj).

Al mismo tiempo, presione lo botones HOUR (Hora) y MINUTE (Minuto) segtin
sea necesario para avanzar la pantalla hasta la hora correcta.

Mantenga presionado el boton DAYS (Dias) hasta que la pantalla muestre el
dia correcto.

5—Ajuste las horas de encendido y apagado

1. Presione el boton PROGRAM (Programa) una vez para mostrar la primera con-
figuracion de encendido/apagado— “1 ON -- --:-- --” (1 Encendido -- --i-- --).

2. Presione los botones MINUTE (Minuto) HOUR (Hora) segun sea necesario para
configurar la hora de encendido que desee.

3. Presione el boton DAYS (Dias) seglin sea necesario para elegir el dia o grupo
de dias que desea para la temporizacion.

4. Presione el boton PROGRAM (Programa) nuevamente para mostrar la se-
gunda configuracion de encendido/apagado— “1 OFF -- --i-- --"
(1 Apagado -- --i-- --).

5. Repita el procedimiento para crear la configuracion de apagado.

6. Repita los pasos 1 al 5 para cada configuracion de encendido/apagado
adicional.

1. Presione el botén CLOCK (Reloj) para salir del modo PROGRAM (Programa).

Informacion acerca de las horas de ON/OFF (Encendido/Apagado):

« Si presiona varias veces el boton PROGRAM (Programa) realizara un ciclo a
través de los 20 posibles pares de Encendido/Apagado: 2 ON (Encendido), 2
OFF (Apagado), 3 ON (Encendido), 3 OFF (Apagado), etc.

* El panel de visualizacion regresa automaticamente a la hora del dia si no se
presiona algun botdén durante 15 segundos.

« Si sufre una interrupcion antes de completar una configuracién, sélo
presione el botén PROGRAM (Programa) hasta que alcanzar la configuracion
donde quedo.

6—Revise las configuraciones de Encendido/Apagado

Es importante revisar las 20 configuraciones, incluso si sélo usa algunas, para

asegurarse de que no existan configuraciones adicionales no deseadas.

1. Presione el botén PROGRAM (Programa) (manténgalo presionado para
desplazarse) hasta que la pantalla realice un ciclo por los 20 pares de Encen-
dido/Apagado.

2. Deténgase en cualquier configuracidn que desee eliminar o modificar.

Para revisar una configuracion

1. Presione el boton PROGRAM (Programa) (manténgalo presionado para despla-
zarse) hasta que la pantalla muestre la configuracién que desea revisar.

2. Presione los botones HOUR (Hora), MINUTE (Minuto) y WEEK (Semana) seguiin
sea necesario para revisar las horas de encendido o apagado y los dias que
aparecen en la pantalla.

Para eliminar o restaurar una configuracion

1. Presione el botén PROGRAM (Programa) (manténgalo presionado para
desplazarse) hasta que la pantalla muestre la configuracién que desea
eliminar o restaurar.

2. Presione el botén RST/RCL.

- Si desea eliminar, la pantalla reemplazara la configuracién por guiones.
- Si desea restaurar, la pantalla mostrara la configuracién anterior.

Para operar la configuracion del temporizador

1. Luego de configurar el temporizador, enchtifelo y conecte el dispositivo que
se controlara.
2. Presione el botén ON/JAUTO/OFF (Encendido/Automatico/Apagado) seguin sea
necesario para mostrar:
ON (Encendido): el temporizador permanece encendido e ignora las con-
figuraciones.
OFF (Encendido): el temporizador permanece encendido e ignora las con-
figuraciones.
AUTO (Automatico): el temporizador obedece sus configuraciones.



